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Lue ensin asennusohje ja sovita APURI -kaatokahva sahallesi
ohjeen mukaan. Lue kayttdohje huolellisesti ja yrita ymmartaa sen
sisaltd, ennen kuin aloitat tydskentelyn sahallasi.




Asennusohjeet
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Katso kuvat seuraavalta sivulta!
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Kuva 1. Runko-osa seka kahvan kuvaus osanumeroin.

Kuva 2. Tukikahvat kayttbasennosta katsottuna, osanumerot 7 ja 8.



OSAKUVAT
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11. Kaasukéayttovipu, pituus 57 mm 12. Kaasun kayttévipu, pituus 67 mm
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Zahan kaasukahvan

asennusvili titd

vipua kéytettdessa.
14. Turvaliipaisimen lukitsinvipu, 13. Turvaliipaisimen lukitsinvipu,
pituus 70 mm pituus 80 mm
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15. Kayttbvipujen asennuskorvake



1 345. 6221 73 22
12735 . .0.#28#5 9

6 % -
|

6 OS53#:; . #7# 155 .

< I



H7.0.
99 #99 : 99

$

Kuva 3. Kaatokahva on tarkoitettu lahinna
energiapuun korjaamiseen hakekasoihin.
Tybasento on selkasuorana.

Sahausvoima valittyy saariluun kautta maahan
#

Kuva 4. Puun kaatosahaus suoritetaan laipan ylapuolisella teralla, siis
tyontavalla puolella. Moottorisahaa tuetaan saariluun avulla, jolloin
sahauksesta aiheutuvat voimat valittyvat paaasiassa saariluun kautta
maahan eikd nain selkéa rasiteta.
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Valtetaan jopa kaksi kyykistymista puuta kohden
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Kuva 5. Kaatokahvan oikea kayttbasen-
to. Vasemmalla kadella pidetaan puuta
pystyssa, jotta voidaan hyddyntaa

kaatumisenergia kasaan kuljetettaessa.

Turvallinen lisalaite
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Soveltuu myds taimikoiden hoitoon
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Mita nuorempana sen parempi
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Kuva 6. Apuri —kaatokahva on tehty yhden
putkirungon varaan, jolloin saha saadaan
l&helle henkiléa jalan viereen. Tall6in
tasapainon pitaminen on helpompaa eika
tarvitse kurottaa selka vaarana.
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Kuva 7. Kaadettaessa pyritaan kayttamaan aina tyontavaa teraa.

Kuva 8. Pitkat puut voidaan katkaista irrottamatta kahvaa sahasta.



TURVAOHIFFT

HENKILOKOHTAINEN
SUOJAVARUSTUS

Moottorisahaonnettomuuksista suuri
osa tapahtuu niin, ettd takapotkun
seurauksena ketju osuu kayttajaan.
Moottorisahaa kaytettdessa on aina
kaytettava viranomaisten hyvaksy-
mia henkilokohtaisia suojavarustei-
ta. Suojavarusteet eivat poista tapa-
turmien vaaraa, mutta lieventavat
vaurioita  onnettomuustilanteessa.
Pyydd  moottorisahakauppiaaltasi
apua varusteiden valinnassa.

MOOTTORISAHAN
TURVALAITTEET

Ald koskaan kaytd moottorisahaa,
jos sen turvalaitteet ovat vialliset.
Moottorisahan turvalaitteet on tar-
kastettava ja pidettava kunnossa.
Jos sahasi tarkastaessa ilmenee
puutteita, toimita sahasi korjatta-
vaksi l[ahimp&aan huoltoon.

KAYTETTAVA AINA

suojakyparaa kasvo ja kuulosuojaimin

viiltosuojalla varustettuja kasineita
turvahousuja viiltosuojaimineen

turvasaappaita viiltosuojalla sekéa
teréksisella varvassuojalla.

Pidettava aina ensiapupakkaus mukana

OLTAVA KUNNOSSA
terdketju ja laippa
ketjujarru ja takapotkusuojus
kaasun turvaliipaisin
ketjusieppo
tarindnvaimennus
pysaytin

LUE LISAKSI OMAN SAHASI KAYTTOOHJEKIRJASTA
KAYTTO- JA TURVAOHJEET!




VALMISTAJAN VAKUUTUS
(Direktiivi 98/37/EY:fi)

Valmistaja: APURI TUOTE OY
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Apuri-kaatokahva

on tarkoitettu koneen rakenteelliseksi osaksi tai liitettavaksi toiseen
koneeseen niin, etta ne yhdessa muodostavat direktiivin 98/37/EY ja
siihen liittyvien muutosten tarkoittaman kone; eika se tdméan vuoksi
taytd kaikilta osin kyseisen direktiivin maarayksia.

Ja lisaksi ilmoittaa, etta konetta ei saa ottaa kayttéoén ennen kuin se
kone, johon se on tarkoitettu liitettdvaksi tai jonka osaksi se on
tarkoitettu, on saatettu ja vakuutettu direktiivin 98/37/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten maaraysten mukaisiksi; ts. koskien
koko konetta mukaan lukien myos tdssa vakuutuksessa mainittu kone
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Eero Pikkarainen
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Kuva 9. TyOasento kaatuvaa puuta vasemmalla kadella ohjaten.



Kuva 10. TyOasento sahattaessa molemmilla kasilla kahvoista pitaen.
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Kuva 11. Kun ty0 on tehty, on aika levahtaa ja katsella tulosta.
Hyva paatos tuo kaatokahvan hankinta!

Valmistus ja myynti:

TUOTE OY

Laavutie 25
87700 KAJAANI

Tel. +358 400 283 266
email; eero.pikkarainen@apurituote.fi  tai myyynti@apurituote.fi

www.apurituote.fi




